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Einführung der Doppik

Datenerfassung für die Vermögensbewertung

Automatische Fortschreibung der Restnutzungsdauer
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Erfassung der Be- und Zustandsdaten kommunaler
Straßennetze auf der Grundlage der E EMI 2003
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

Bewertung des Infrastrukturvermögens analog zu den
Handlungsempfehlungen der kommunalen Spitzenverbände

Die Einführung der Doppik in den Kommunen bedingt auch eine Bestandsaufnahme des Infrastruktur-
vermögens. Hinsichtlich der Straßen sind verschiedene Herangehensweisen denkbar und legitim.
Grundsätzlich zu überlegen ist dabei, wofür die aufgenommenen Daten später verwendet werden.
Im Sinne eines Unterhaltungsmanagements ist eine differenzierte Schadenbeschreibung notwendig.
Für die reine Vermögensbewertung kann jedoch in einigen Bereichen eine Vereinfachung getroffen
werden.

Eine vereinfachte Datenerfassung der Be- und Zustandsdaten kann zum Beispiel auf der Grundlage
der Empfehlung der FGSV erfolgen. Dabei werden lediglich 5 Zustandsmerkmale der Fahrbahnfläche
plus Zustand Bordstein/Rinne aufgenommen.

Die GSA bietet mit Ihrer StraßendatenbankRoSy BASE den Vorteil einer automatischen Fortschreibung
der Schäden und somit einer stetigen Anpassung der veränderten Restnutzungsdauer.

Diese Funktionalität erspart den Kommunen die regelmäßige körperliche Nacherfassung des gesamten
Straßennetzes. Die Schadenentwicklungsmodelle, die hierbei zum Tragen kommen, sind wissenschaftlich
belegt und allgemein anerkannt.

®



Eine Straßendatenbank ist auch
Inventarverzeichnis aller Straßen.
RoSy BASE 2005 deckt dabei alle
Anforderungen der Landesstraßen-
gesetze ab.
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prüfungssicher erfassen und bewerten

Über die erfassten Zustandsmerkmale der Fahrbahn
wird über eine Bewertungsmatrix eine Zustandskennziffer
ermittelt. Diese Zustandskennziffer dient auch der
Ermittlung der Restnutzungsdauer. Über den Weg der
automatischen Schadenfortschreibung kann die RND
stets durch RoSy aktualisiert werden.®

Handlungsempfehlungen für die Bewertung
des Infrastrukturvermögens Straßen liegen
gegenwärtig für verschiedene Bundesländer
wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein vor.

Niederlassungen:
Aachen, Göppingen, Hannover,
Laupheim, München
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Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach Grundsätzen, die auf einer vereinfachten
Datenerfassung basieren. Hierzu gehören die Handlungsempfehlungen der kommunalen
Spitzenverbände die bereits für verschiedene Bundesländer vorliegen. Selbstverständlich
werden die landesspezifischen Besonderheiten in der Bewertung durch RoSy berücksichtigt.®

Auch für den zustandsbedingten Abschlag von den
Herstellkosten wird die Zustandskennziffer herangezogen.
Der dargestellte Berechnungsvorgang ist einer Handlungs-
empfehlung entnommen. Individuelle Anpassungen sind
selbstverständlich möglich.
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